
MESTO   PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

__________________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2 -04-10566-2021                                                                   Prievidza 01.10.2021 

Vybavuje: Ing. Búryová, Ing. Hrabovský 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 

 Vyvesené dňa: 

 Zvesené dňa: 

 Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

R o z h o d n u t i e 

Navrhovateľ 
 

Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., / v skratke PTH a.s. / 

IČO 36 325 961 

sídlo 

 

Priemyselná 82, 971 01 Prievidza 

 
 

(ďalej len navrhovateľ) 

podal 03.09.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa  projektovej 

dokumentácie s názvom 

 

Stavba 
Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta 

Prievidza 
 

v kat. území: Sebedražie, na pozemkoch KN – C 1008/3, 1008/5, 1002/2, 980/1,  2047, 

2049,1933, 1865, 1833, 1777, 1729, 1447,  v katastrálnom území Prievidza na pozemkoch KN-

C  1205/2, 1201/2, 1189/4, 1189/5, 1235/28 a v katastrálnom území Koš na pozemkoch KN-C 

3291/7, 3291/3, 3301/2, 3303/2, a na pozemkoch KN-E 3129, 3130, 3910/4, 3041. 

 

Stavba pozostáva z 3 základných častí – prevádzkových celkov: 

1.Nový základný zdroj tepla v bani Cígeľ pre mesto Prievidza 

2.Tepelný napájač Baňa Cígeľ – Prievidza 

3.Nový špičkový a záložný zdroj tepla pre mesto Prievidza 

 

Účastníci konania: 

1.  Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., /v skratke PTH a.s./, Priemyselná 82, 971 01 Prievidza 

2.  Obec Sebedražie zast. starostom obce 

3.  Obec Koš zast. starostom obce 

4.  Mesto Prievidza zast. primátorkou mesta 

5.  Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza 

6.  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 
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7.   SSC Bratislava, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

8.   Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14,  851 02  Bratislava 

9. . Verejná vyhláška (územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených  

prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj 

rozhodnutia o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka               

rozsiahleho územia, doručí stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. 

Stavebný úrad doručí územné rozhodnutie verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci 

konania alebo ich pobyt nie sú známi).  

 

      Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a podľa § 119 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný úrad) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ stavebný zákon “) na základe vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, 

Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie štátnej stavebnej správy, dňa 03.06.2021 pod 

sp.zn. OU-TN-OVBP2-2021/017937-002, ktorým určilo príslušný stavebný úrad mesta, 

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy,  podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, podľa  § 46 a nasl. zákona  71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny zákon), vydáva 

podľa § 39a  stavebného  zákona  

 

rozhodnutie o umiestnení  stavby 
podľa projektovej dokumentácie s názvom:  

 

Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta 

Prievidza 
 

-v kat. území Sebedražie, na pozemkoch KN – C 1008/3, 1008/5, 1002/2, 980/1,  2047, 

2049,1933, 1865, 1833, 1777, 1729, 1447,  

- v katastrálnom území Prievidza na pozemkoch KN-C  1205/2, 1201/2, 1189/4, 1189/5, 

1235/28  

- v katastrálnom území Koš na pozemkoch KN-C 3291/7, 3291/3, 3301/2, 3303/2, a na 

pozemkoch KN-E 3129, 3130, 3910/4, 3041. 

 

Stavba pozostáva z 3 základných častí – prevádzkových celkov: 

1.Nový základný zdroj tepla v bani Cígeľ pre mesto Prievidza 

2.Tepelný napájač Baňa Cígeľ – Prievidza 

3.Nový špičkový a záložný zdroj tepla pre mesto Prievidza 

 

1.Nový základný zdroj tepla v bani Cígeľ pre mesto Prievidza: 

 

SO 201  Prístavba kotolne pre tepelné čerpadlá 

SO 202  Kogeneračná jednotka a chemická úprava vody 

SO 203  Solárny systém 

SO 204  Čerpacia stanica 

SO 301  Areálová kanalizácia 

SO 302  Prípojka STL plynu 
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Jedná sa o dva objekty. Jeden hlavný je prístavba jestvujúcej kotolne a druhý 

samostatný ako stavba pre chemickú úpravňu vody a rozvodňu NN. 

Prístavba kotolne plne naväzuje na jestvujúcu kotolňu, svojou šírkou, sedlovým tvarom 

strechy ako aj samotnou výškou stavby. Jedná sa o oceľovú halu, s nosnou konštrukciu strechy 

oceľovými väzníkmi, kde opláštenie predstavujú sendvičové panely s výplňou minerál. Ako 

nosná časť strechy bude použitý trapézový plech kde budú uložené pochôdzne minerálne dosky 

s krytinou PVC kotvenou fóliou. Celá stavba je jednopodlažná , riešená ako jeden veľkopriestor 

s celkovou výškou hrebeňa strechy od terénu max.:10,86m. Podlahu tvorí drátkobetónová 

podlaha, výplne otvorov ako vráta a okná budú oceľové. 

Objekt úpravne vody je jednopodlažná murovaná stavba z tehlového muriva s plochou 

strechou , s atikou po celom obvode s celkovou výškou od terénu max 5,2m. Krytina strechy 

bude PVC fólia, podlahu tvorí drátkobetónová podlaha. 

 

SO 201 Prístavba kotolne pre tepelné čerpadlá 

Jedná sa o prístavbu jestvujúcej kotolne. Rozmery prístavby sú 15,79 x 14,835m. Objekt je 

navrhnutý ako jeden modul, s priečnym rozpätím 14,245m, kde v pozdĺžnom smere sú 3 

moduly s rozpätím 2x 5,0 a 1x 4,61m . Základové konštrukcie budú tvorené železobetónovými 

pilótami , na ktorých budú železobetónové monolitické pätky. Jedná sa o oceľovú halu , 

opláštenú sendvičovými panelmi s výplňou minerál, so sedlovou strechou kde nosná 

konštrukcia strechy pozostáva z oceľových väzníkov, na ktoré sa uloží trapézový plech. Na 

plechu budú uložené tuhé pochôdzne minerálne dosky , kde krytinu predstavuje kotvená PVC 

izolácia. Podlahu haly tvorí drátkobetónová doska s povrchovou úpravou epoxid. Pod podlahou 

SO 303  Prípojka VN 

SO 304  Prípojka NN 

SO 305  Vonkajšie osvetlenie 

SO 306  Komunikácie a spevnené plochy 

SO 307  Sadové úpravy 

   

  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY : 

PS 101  Rekonštrukcia kotolne na drevnú štiepku 

PS 102  Tepelné čerpadlá 

PS 103  Kogeneračná jednotka 

PS 104  Solárny systém 

PS 105  Chemická úprava vody a doplňovanie systému  

PS 106  Spojovacie potrubie  

PS 107  Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 108  Systém kontroly a riadenia 

PS 109  Trafostanica 

PS 110  Čerpacia stanica 
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bude na zhutnenom štrkovom lôžku uložená protiradónová hydroizolácia chránená z oboch 

strán ochrannou geotextíliou.  

Stavba je uvažovaná ako jeden veľkopriestor, okná a vráta budú oceľové zateplené. 

 

SO 202 Kogeneračná jednotka a chemická úprava vody 

Jedná sa o samostatnú jednopodlažnú stavbu slúžiacu pre účely umiestnenia  strojovňe pre 

čerpadlá a elektrorozvodňu. Rozmery objektu sú 15,00 x 8,5,m. Základové konštrukcie budú 

tvorené železobetónovými pásmy , na ktorých bude zákaldová železobetónová doska. Jedná sa 

o murovanú stavbu z tehlového muriva , kde stropná konštrukcia je železobetónová doska, na 

ktorej bude realizovaná plochá strecha s atikou po celom obvode. Výška atiky od terénu je 

5,2m. Krytina strechy je uvažovaná PVC kotvená. Strecha bude izolovaná pochôdnymi 

izolačnými doskami na báze minerál. 

Objekt je rozdelený na dve samostatné miestnosti z exteriéru samostatne prístupné. Podlaha 

bude mať antistatickú úpravu. 

 

SO 203 Solárny systém 

Solárny systém bude pozostávať zo solárnych kolektorov ako kompletov uložených na 

jednoduchých základoch (pätkách alebo betónových blokoch), ktoré budú špecifikované 

dodávateľom panelov v ďalšom stupni PD. Uloženie panelov bude realizované na vyštrkovanej 

plochy, ktoré sa budú realizovať v rámci objektu komunikácií a spevnených plôch. Detailná 

skladba štrkovej plochy ako aj ďalších špecifikácií na stavebnú pripravenosť budú upresnené 

v ďalšom stupni PD, po výbere dodávateľa  solárnych kolektorov. 

 

SO 204 Čerpacia stanica 

Jedná sa o nadstavbu nad jestvujúcu nádrž na banskú vodu, ktorá pozostáva z nádrže na vodu 

ktorá sa uzavrie železobetónovou doskou a halovej nadstavby nad časťou nádrže. Rozmer 

nádrže je cca 11,6x7,5m a rozmer nadstavby 6,3x7,65m. Základová doska bude uložená na 

jestvujúcich deliacich stenách nádrže, ktoré budú dobetónované na potrebú výšku. Uzavrú sa 

otvory v stenách nádrže a steny sa zateplia kontaktným zateplovacím systémom na báze 

minerálnej vlny. Strop nádrže sa taktiež zateplí doskami z minerálnej vlny. Nadstavba je riešená 

ako oceľová hala, opláštená sendvičovými panelmi s minerálnou výplňou. Strecha pozostáva 

z nosnej konštrukcie z oceľových väzníkov, na ktoré sa uložia strešné sendvičové panely 

s minerálnou výplňou. Sklon strechy 7%. 

Objekt pozostáva z jednej miestnosti nad nádržou vody. Celá stavba naväzuje na požiadavky 

technológie. 

Sekcie jestvujúcej nádrže na západnej a východnej strane objektu sa zasypú do výšky okolitého 

terénu. Na východnej strane objektu sa nad zasypanou časťou nádrže vytvorí nová betónová 

doska.  

 

Pripojenie na existujúce technické vybavenie : 

SO 301 Areálová kanalizácia 

Prepadové vody z technológie a z čistenia filtrov budú odvádzané kanalizáciou PVC DN400 

a PVC DN300 do recipientu. Na kanalizácii budú osadené revízne kanalizačné betónové šachty 

DN1000. Odvádzané množstvo v prvej etape bude 80 l/s. Kapacita kanalizácie DN400 bude 

320 l/s. Je počítané s budúcim rozšírením. 

SO 302 Prípojka STL plynu 
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Prípojka stredotlakového plynu bude zásobovať palivom kogeneračnú jednotku nového 

základného zdroja tepla pre Prievidzu, situovanú v Bani Cígeľ. 

Prípojka bude napojená na súčasný STL plynovod riešený ako polypropylénové potrubie D225, 

napojovacie miesto bude na parcele č.1833 v kat. území obce Sebedražie. 

Trasa plynovej prípojky bude vedená v súbehu s trasou tepelného privádzača 3x DN 300 

vedeného zo základného tepelného zdroja do špičkového zdroja v Prievidzi a bude realizovaná 

identickým spôsobom pokládky (voľný výkop v otvorenom teréne a prechod pod cestami 

a železničnými traťami pretláčaním a uloženie do chráničky). 

Kapacita plynovej prípojku je predbežne navrhnutá na spotrebu 3 kogeneračných jednotiek (cca 

816 m3/h) tak, aby pokryla aj perspektívnu spotrebu tepelného zdroja ktorá sa odhaduje na 3 

kogeneračné jednotky  rovnakého výkonu ako je navrhnutý v predkladanom projekte.  

Reálna dimenzia plynovodu bude určená v ďalšom projektovom stupni na základe vybraných 

kogeneračných jednotiek, požadovaných odberov a prípustných tlakových úbytkov v potrubí. 

Súčasťou plynovej prípojky bude meranie odberu plynu a prípadná filtrácia a úprava tlaku 

plynu v závislosti od požiadaviek výrobcu kogeneračných jednotiek. 

SO 303 Prípojka VN 

Objekt kotolne bude napojený z existujúcej hlavnej 22kV rozvodne Bane Cígel. VN prívod 

bude ukončený v novej kioskovej trafostanici v objekte Nového základného zdroja tepla. Bod 

napojenia VN prípojky bude betónový podperný bod č.5 vzdušného vedenia, na ktorom sa 

napojí káblové vedenie 3xNA2YS2Y 1x240 cez zvodiče prepätia. Káblové zemné vedenie sa 

ukončí vo VN rozvádzači novej trafostanice.  

Pred objektom základného zdroja tepla bude vybudovaná nová kiosková trafostanica typu EH5, 

ktorá bude dimenzovaná  pre napájanie spotreby objektu nové zdroja tepla. Trafostanica bude 

navrhnudá s rezervou (minimálne priestorovou) pre inštaláciu výhľodovej II. a III. Etapy 

výstavby zdroja tepla.  

SO 304 Prípojka NN 

Návrh nového základného zdroja tepla pre mesto Prievidza v I. etape  počíta s inštaláciou 1ks 

plynovej kogeneračnej jednotky ENGUL 1300GACH s menovitým elektrickým výkone 

999kW.   

Pre II a III. Etapu je uvažované navýšenie počtu kogeneračných jednotiek na celkový počet 3ks, 

tzn. elektrický výkon generovaný jednotkami bude na úrovni 2997kW.  

Kogeneračné jednotky budú do siete zapojené podľa podmienok prevádzkovateľa miestnej 

distribučnej  sústavy- spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. 

Stavebný objekt bude riešiť prípojku NN pre kogeneračné jednotky, ktorých napojenie je 

predpokladné priamo z NN rozvodne trafostanice a tiež napojenie samotných stavebných 

objektov SO201 – Prístavba kotolne pre tepelné čerpadlá a SO202 Kogeneračná jednotka 

a chemická úpravňa vody.   

Meranie spotreby elektrickej energie bude na VN strane nepriamym meraním 4-kvadrantovým 

elektromerom umiestneným v elektromerovej skrinke USM pre SSE. 

VN rozvádzač – prívodné pole VN linky musí umožňovať diaľkové ovládanie – 

zapnutie/vypnutie z riadiaceho centra distribučnej spoločnosti SSE Žilina. 

 

NN rozvádzač bude pre kogeneračnú jednotku vybavený hlavným ističom  s motorovým 

pohonom, digitálnou nadprúdovou a skratovou ochranou, zapínacou 230VAC a  podpäťovou 
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spúšťou 24VDC, ktorý zároveň má funkciu hlavného rozpojovacieho miesta HRM. Rozvádzač 

je vyrobený v zmysle STN EN 60439-1. 

Odpojenie dodávky energie do siete je pri pôsobení elektronickej ochrany pri prekročení 

nastavení pre nadpätie, podpätie, podfrekvenciu, nadfrekvenciu, spätný tok výkonu, ochrany na 

vektorový skok, skratové a nadprúdové ochrany.  HRM dovoľuje riadiacemu centru RC VN 

Žilina povelom „Vypnúť“ HRM, ktorý je nadradený režimu ovládania (Miestne – Diaľkovo) 

pre tento spínací prvok.  Po vypnutí HRM od ochrán, resp. z RC VN príde k zablokovaniu 

zapnutia. Opätovné zapnutie je možné až po príchode signálu na odblokovanie z RC VN.  

Kabeláž objektu prípojky NN bude vedená v káblových ryhách vo výkope. Káble budú 

ukončené v hlavných rozvádzačoch objektov SO201 a SO2202 a v kogeneračnej jednotke.  

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je podľa súboru STN 33 2000. Prierezy vodičov 

dimenzovať podľa STN 33 2000-4-41:2019 a STN 33 2000-5-54:2008. Je nutné dodržať 

minimálne vzdialenosti silového kábla od iných sietí podľa STN 73 6005:1985 

SO 305 Vonkajšie osvetlenie 

Objekt rieši osvetlenie navrhovaných komunikácií a spevnených plôch pre stavbu Nového 

základného zdroja tepla v bani Cígeľ. Komunikácie a spevnené plochy budú zatriedené do 

kategórií podľa STN EN 12 464-2 (Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská) a TNI 

CEN/TR 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia. 

Osvetlenie bude navrhnuté podľa požiadaviek vyššie spomínaných noriem.  

Použité budú jedno/dvoj výložníkové osvetľovacie stožiare výšky 6-10m. Osvetlenie bude 

realizované LED svietidlami rôznych výkonov s rôznymi krivkami svietivosti. 

Kabeláž rozvodov VO bude vedená vo výkopoch v zeleni a pod komunikáciami. Kabeláž bude 

trasovaná v spoločných trasách s ostatnými inžinierskymi sieťami za dodržania odstupových 

vzdialeností podľa STN 73 6005. Napojenie VO bude z rozvádzača RVO existujúceho, 

alternatívne nového – určí sa v ďalšom stupni PD. Napojenie rozvádzača RVO bude z hlavného 

NN rozvádzača. 

Pred začatím zemných prác je nutné urobiť vytýčenie existujúcich podzemných sietí a dodržať 

príslušné hore uvedené normy. 

 

SO 306 Komunikácie a spevnené plochy 

V rámci stavebného objektu sa zrealizuju obslužné prístupové spevnené plochy v okolí riešenej 

prístavby. Navrhované spevnené plochy sú navrhnuté s betónovým krytom. Plocha bude 

odvodnená priečnym vyspádovaním smerom od budovy do existujúcej priekopy.   

V miestach kde budú osadené slenečné kolektory  sa zrealizuje plocha s vrstvou   z kameniva. 

Vzľadom na to že prístavbou nedôjde k potrebe navýšeniu pracovníkov nebola riešená bilancia 

statickej dopravy. Obsluhu budú zabezpečovať existujúci pracvníci. 

V rámci plôch pre solárne kolektory budú plochy upravené v štrkovom prevedení, kde bude 

zhrnutá ornica, uloží sa geotextília a zrealizuje sa zhutnený štrkový podsyp. Špecifikácie 

podložia budú stanovené v ďalšom stupni PD, po určení stavebnej pripravenosti dodávateľom 

solárnych kolektorov. 

SO 307 Sadové úpravy 

Po ukončení stavebnej činnosti sa plocha dotknutá výstavbou pripraví pre založenie nových 

vegetačných prvkov, odstránia sa pozostatky stavebnej činnosti. Po vyčistení bude  plocha 

upravená a to rozprestretím ornice v hrúbke 150mm. Trávnik bude založený na dôkladne 

pripravenej pôde. Plochu je nutné pohnojiť štartovacou dávkou viaczložkového hnojiva (NPK), 

výsev trávovej zmesi bude v množstve 0,05kg/m2. 
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2.Tepelný napájač Baňa Cígeľ – Prievidza 
 

 

 

SO101 Stavebné práce pre tepelný napájač 2x DN300 Cígeľ – cesta č.I/9 

Trasa TN zahŕňa uloženie predizolovaných potrubí, viď. vzorové priečne rezy. Potrubia budú 

uložené na pieskovom lôžku hr. 150 mm a zasypané pieskom fr. 0-8 mm s krytím 150 mm, 

ktorý sa následne zhutní. Zvyšná časť výkopov sa doplní zhutnenými zásypmi a zeminou 

z výkopových prác. TN bude vybudovaný bezkanálovým tepelným vedením s kontrolou 

netesnosti potrubia počas prevádzky.  

Súbežne s teplovodným potrubím bude uložený dispečerský kábel prepájajúci základný 

a špičkový zdroj tepla. V najnižších miestach trasy budú na potrubí osadené vypúšťacie 

armatúry. Najvyššie miesta budú odvzdušnené cez uzatváracie armatúry. Spádovanie BTV 

potrubia bude min. 0,1% spádom, riešené s ohľadom na jestvujúce inžinierske siete.  

Trasa TN je zrejmá z celkovej situácie stavby – výkres č. 102. 

Repasácia súčasného horúcovodu bude novými predizolovanými potrubiami s kovovým 

ochranným plášťom (SPIRO). Dielčie úseku môžu byť, s ohľadom na tvarovú zložitosť trasy, 

riešené potrubiami izolovanými na mieste.  

Uloženie potrubí na trase súčasného horúcovodu bude využívať ako súčasné žb. nosné 

konštrukcie potrubnej trasy, tak vlastné potrubia ako nosné prvky nových potrubí. 

Pri vedení potrubí na vysokých stojkách budú tieto zosilnené tak, aby bezpečne preniesli sily 

od potrubí do základových pätiek.  

SO 102 Nosné konštrukcie trasy - cesta č.I/9 – K1 

Nové potrubia 2x DN300 uložené v rámci repasácie trasy súčasného horúcovodu budú v mieste 

pevných bodov ukotvené prostredníctvom novej OK na súčasné spoločné železobetónové 

základy prívodného a vratného potrubie DN 600. Podobné riešenie bude použité pri valivých 

uloženiach v mieste, kde majú súčasné potrubia takéto uloženie zrealizované. V miestach, kde 

je rozpätie valivých uložení príliš veľké budú nové potrubia uložené na nové valivé uloženie 

ukotvené priamo na potrubia DN600, ktoré sa pri naplnení potrubí DN300 vyprázdnia.  

V prípade vertikálnych kompenzátorov, vysokých podpier a mostných konštrukcií budú tieto 

individuálne posúdené a podľa potreby zosilnené a upravené.  

 

3.Nový špičkový a záložný zdroj tepla pre mesto Prievidza 

 

STAVEBNÉ OBJEKTY: 

SO 101 Stavebné práce pre tepelný napájač 2xDN 300 Cígeľ – cesta č.I/9  

SO 102 Nosné konštrukcie trasy - cesta č.I/9 – K1 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY : 

PS 101 TN 2xDN 300 Cígeľ – napojenie pri ceste č. I/9 – potrubné vedenie 

PS 102 TN 2xDN 300  – napojenie pri ceste č. I/9 – K1 – potrubné vedenie 

PS 103 Systém kontroly a riadenia  

PS 104 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

STAVEBNÉ OBJEKTY: 

SO 101 Úprava areálového vodovodu 

SO 102 Úprava areálovej kanalizácie 

SO 103 Úprava vonkajšieho osvetlenia 
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SO 101 Úprava areálového vodovodu 

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z areálového vodovodu. Z miesta existujúcej 

vodomernej šachty bude vedené nové vodovodné potrubie HDPE PE100 PN10 D32x2,0 do 

budovy. Vo vodomernej šachte bude osadený podružný vodomer. 

SO 102 Úprava areálovej kanalizácie 

Splaškové vody z objektu budú odvádzané do existujúcej areálovej kanalizácie. V rámci stavby 

sa predĺži existujúca splašková kanalizácia o 27 m až k budove objektu. 

Dažďové vody z komunikácii budú odvádzané do existujúcej areálovej kanalizácie. 

Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané do vsakovacieho systému. 

SO 103 Úprava vonkajšieho osvetlenia 

Objekt rieši úpravu a demontáže sústavy existujúceho vonkajšieho osvetlenia priemyselného 

areálu píly. Odčlenením od tohto areálu vznikne priestor pre výstavbu nového objektu 

špičkového a záložného zdroja tepla. Existujúca sústava VO sa upraví v koordinácii s návrhom 

novej sústavy VO pre nový objekt. Novú sústavu VO rieši objekt SO305 Vonkajšie osvetlenie. 

SO 104 Úprava horúcovodov 

Úprava horúcovodov umožňujúca napojenie nového zdroja tepla na súčasné horúcovodné 

potrubia prechádzajúce  areálom sú uvedené v kapitole 9 technologické zariadenia stavby časť 

PS 14 Spojovacie potrubie.  

SO 104 Úprava horúcovodov 

SO 201 Kotolňa 

SO 301 Prípojka VTL plynu 

SO 302 Regulačná stanica VTL plynu 

SO 303 Prípojka STL plynu 

SO 304 Prípojka VN 

SO 305 Prípojka NN 

SO 306 Vonkajšie osvetlenie 

SO 307 Komunikácie a spevnené plochy 

SO 308 Sadové úpravy 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY : 

PS 101 Plynová kotolňa 

PS 102 Systém odvodu spalín 

PS 103 Výmenníková a čerpacia stanica 

PS 104 Spojovacie potrubie 

PS 015 Prívod a rozvod plynu 

PS 106 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 107 Systém kontroly a riadenie 

PS 108 Automatický monitoring emisií 

PS 109 Trafostanica  
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Súčasťou stavebnej dodávky sú objekty nevyhnutné pre sprístupnenie súčasných podzemných 

sietí a nosné konštrukcie nových nadzemných horúcovodov prepájajúcich objekt novej kotolne 

s jestvujúcimi horúcovodmi v areáli zdroja. 

SO 201 -  KOTOLŇA 

Objekt je riešený ako celok, ale dispozične rozdelený na 2 časti: 

•  hlavný výrobný priestor kotolne s kotlami a súvisiacimi technologickými systémami 

•  prevádzkovo administratívna časť, kde sa nachádza riadiace centrum, elektrické 

rozvodne a  zázemie pre zamestnancov. 

Stavba je riešená ako železobetónový prefabrikovaný skelet založený na veľkopriemerových 

pilótach, kde strešná konštrukcia pozostáva z prefabrikovaných železobetónových predpätých  

väzníkov a väzníc na ktoré bude uložený trapézový nosný plech. Strecha je uvažovaná plochá 

s krytinou PVC fólia. Objekt je opláštený sendvičovými panelmi s výplňou minerál. Obdobné 

riešenie je administratívnej nižšej časti objektu, s výnimkou strechy, kde nosná časť strechy 

budú spirol panely uložené na trámoch.  

Samotné dispozičné riešenie ako aj rozmery stavby sú priamo naviazané na požiadavky 

technológie, ktorá bude umiestená v novom objekte. 

Mimo objektu kotolne budú umiestnené: 

• Časti spalinovodov a komín s tromi prieduchmi pre jednotlivé kotle 

• Horúcovody a ich nosné konštrukcie  

• Armatúrové šachty na pripojenie nového zdroja na jestvujúce podzemné horúcovodné 

trasy 

• Podzemná  vychladzovacia jímka na vypúšťanie vôd s teplotou nad 40 °C  

• Doregulovacia stanica zemného plynu  

SO 306 Vonkajšie osvetlenie 

Objekt rieši osvetlenie navrhovaných komunikácií a spevnených plôch pre stavbu 

Nového špičkového a záložného zdroja tepla pre mesto Prievidza. Komunikácie a spevnené 

plochy budú zatriedené do kategórií podľa STN EN 12 464-2 (Osvetlenie pracovísk. Časť 2: 

Vonkajšie pracoviská) a TNI CEN/TR 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: 

Výber tried osvetlenia. Osvetlenie bude navrhnuté podľa požiadaviek vyššie spomínaných 

noriem.  

Osvetlenie bude realizované LED svietidlami rôznych výkonov s rôznymi krivkami 

svietivosti. Svietidlá budú umiestnené na fasáde objektu a na stožiaroch. 

Kabeláž rozvodov VO bude vedená v žlaboch v objekte a vo výkopoch v zeleni a pod 

komunikáciami. Kabeláž bude trasovaná v spoločných trasách s ostatnými inžinierskymi 

sieťami za dodržania odstupových vzdialeností podľa STN 73 6005.  

Pred začatím zemných prác je nutné urobiť vytýčenie existujúcich podzemných sietí a 

dodržať príslušné hore uvedené normy. 

SO 307 Komunikácie a spevnené plochy 

Dopravne bude objekt navrhovaného tepelného zdroja napojený na Priemyselnú ulicu. Ďalej je 

možné prostredníctvom siete miestnych komunikácií v priemyselnej zóne napojenie na cesty I. 

triedy číslo I/9 a I/64. Cesta I/64 je cesta I. triedy, ktorá v smere z juhu na sever spája Komárno 

a Žilinu. Cesta I/9 je cesta I. triedy vedúca v trase (Brno-) Drietoma, št. hr. - Trenčín - Prievidza 

- Žiar nad Hronom, ktorá je súčasťou cesty E50. 

V rámci objektu SO 306 Komunikácie a spevnené plochy budú riešené spevnené plochy 

umožňujúce napojenie na exitujúce spenené plochy v areály v okolí navrhovaného zdroja. 

Povrch navrhovaných spevnených plôch bude riešený s betónovým krytom.  



10 

 

SO 308 Sadové úpravy  

Po ukončení stavebnej činnosti sa plocha dotknutá výstavbou pripraví pre založenie nových 

vegetačných prvkov, odstránia sa pozostatky stavebnej činnosti. Po vyčistení bude  plocha 

upravená a to rozprestretím ornice v hrúbke 150mm. Trávnik bude založený na dôkladne 

pripravenej pôde 

 

Umiestnenie  stavby je vyznačené v grafickej prílohe  územného rozhodnutia. 

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje,  spracovala oprávnená osoba:  

Ing. Henrich Pavlík, PIO Keramoprojekt, a.s., Trenčín 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1) Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: zabezpečená 

požiadavkami dotknutých orgánov. 

2) Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným 

prostredím:  

1.Nový základný zdroj tepla v bani Cígeľ pre mesto Prievidza 

Investičný zámer investora nie je v rozpore s rozvojovými zámermi obce Sebedražie. 

2.Tepelný napájač Baňa Cígeľ – Prievidza 

-urbanistický obvod UO 8 Priemyselný obvod, územnopriestorový celok UPC 8-1, 8-2, 8-3 

s určeným funkčným využitím ( v zmysle vyhlášky č.55/ 2001, § 12, odseku 13a, b) pre 

Výrobné územie – plocha pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre 

prevádzkové budovy a zariadenia a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia 

mesta. 

-na rozhraní urbanistických obvodov UO 9X Celiny, územnopriestorový celok UPC 9X-1 ( 

funkčné využitie Výrobné územie) a UO 8 Priemyselný obvod, územnopriestorový celok UPC 

8-1 (funkčné využitie Výrobné územie). 

- urbanistický obvod UO 19 Vlčie Kúty, územnopriestorový celok UPC 19-1 na rozhraní 

funkčopriestorových blokov FPB 19-1-2 ( funkčné využitie Rekreačné územie) a 19-1-1 ( 

funkčné využitie Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy), 19-1-3 (funkčné 

využitie Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy). 

3.Nový špičkový a záložný zdroj tepla pre mesto Prievidza 

-urbanistický obvod UO 8 Priemyselný obvod, územnopriestorový celok UPC 8-1 s určeným 

funkčným využitím ( v zmysle vyhlášky č.55/ 2001, § 12, odseku 13a, b) pre Výrobné územie 

– plocha pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy 

a zariadenia a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta. 

k.ú. Koš: predložený investičný zámer nie je v rozpore s rozvojovými zámermi obce Koš. 

 

3) Polohové  a výškové umiestnenie stavby: 

Od susedných nehnuteľností je stavba  osadená nasledovne:  

- podľa projektovej dokumentácie -  výkresov: situácia na podklade KM č.102 ( nový špičkový 

ZT pre město Prievidza) , č.3 (NZZT baňa Cígeľ), situácia širších vzťahov 101 ( tepelný 

napájač), ktoré sú prílohou rozhodnutia. 

 

Nový základný zdroj tepla v bani Cígeľ pre mesto Prievidza 

      Výšková úroveň + 0,000 m bude v úrovni: +392,000 m n. m. (výškový systém BpV) 

- jednotlivé objekty resp. časti stavby podľa doloženej projektovej dokumentácie.   

 Výška stavby bude: +10,860  v najvyššom bode – hrebeň sedlovej strechy (výkres č. 7  Rezy). 

 

Nový špičkový a záložný zdroj tepla pre mesto Prievidza 
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      Výšková úroveň + 0,000 m bude v úrovni: +264,500 m n.m. (výškový systém BpV) 

- jednotlivé objekty resp. časti stavby podľa doloženej projektovej dokumentácie.   

 Výška stavby bude: + 25,000 v najvyššom bode - komín (výkres č. 107  Rezy), 

 

 

4) Napojenie na pozemné komunikácie : existujúce 

 

5) Napojenie na siete technického vybavenia je navrhnuté nasledovne:  

- v zmysle projektovej dokumentácie. 

 

6) Prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bude 

riešené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v súlade splatnou legislatívou. 

7)  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov,  vyplývajúce z chránených častí 

krajiny alebo z ich blízkosti a určenia požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb a zelene: 

 

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 

01 Prievidza: 

Štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2021/023697-004 z 23.09.2021 

1. Zdrojom vody pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla, tepelné čerpadlá voda – voda, v 

zdroji Cigeľ, budú banské vody. Podľa ustanovení § 20 ods.2 vodného zákona je na použitie 

banských vôd potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na osobitné 

užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.  

2. Navrhovaná stavba musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky 

významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí (§ 11 ods. 7) 

písm. h) vodného zákona).  

3. Vody z povrchového odtoku budú zadržané v území, podľa posúdenia geologických a 

hydrogeologických pomerov vsakovaním, alebo iným vhodným spôsobom.  

4. Odvádzanie odpadových splaškových vôd do existujúcej kanalizácie musí byť v súlade s 

platným povolením na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu a čistiareň odpadových 

vôd.  

5. Odvádzanie odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a použitých banských vôd do 

existujúcich kanalizácií musí byť zmluvne doriešené s vlastníkmi existujúcich kanalizácií.  

6. V projektovej dokumentácii SO 301 Areálová kanalizácia doplniť preukázanie súladu 

množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd a použitých banských vôd s platným 

povolením na osobitné užívanie vôd.  

7. Odpadové vody z prania filtrov musia byť pred vypustením do povrchových vôd prečistené 

v zodpovedajúcom zariadení.  

8. Tepelné čerpadlá, vodovod, kanalizácia a objekty na nich ( stavba Nový základný zdroj tepla 

v Bani Cigeľ pre mesto Prievidza - SO 301 Areálová kanalizácia, PS 102 Tepelné čerpadlá, PS 

105 Chemická úprava vody a doplňovanie systému, PS 110 Čerpacia stanica, stavba Nový 

špičkový a záložný zdroj tepla pre mesto Prievidza – SO 101 Úprava areálového vodovodu , 

SO 102 Úprava areálovej kanalizácie), sú vodnými stavbami, na ktoré je potrebné povolenie na 

uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v 

platnom znení. Povoľujúcim orgánom je Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné 

prostredie.  

9. Na križovanie vodného toku, alebo zásah do ochranného pásma vodného toku je potrebný 

súhlas Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 27 

vodného zákona. 
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Odpadové hospodárstvo, č. OU-PD-OSZP-2021/023864-003 z 30.09.2021 

1.Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby, 

v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadu predložiť 

k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby. 

2.Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 

zákona o odpadoch. 

Ochrana prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2021/023702-002 z 29.09.2021 

1.Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu 

a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 

zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č.170/2021, ktorou sa 

vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody- ošetrovanie, 

udržiavanie a ohcrana stromovej vegetácie. 

2.Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas 

na výrub drevín v extraviláne vydáva tunajší úrad. 

Ochrana ovzdušia, č. OU-PD-OSZP-2021/023704-004 z 30.09.2021 

1.Požiadať príslušný úrad o vydanie súhlasu na povolenie stavby zdrojov znečisťovania 

ovzdušia. 

2.V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať oblasť ochrany ovzdušia o údaje 

uvedené v § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, č. OU-PD-OSZP-2021/023567-004 

z 16.09.2021 

 

b) Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,  Limbová 2, 937 52 

Bratislava: S21393-2021-IKŽ-2 z 24.09.2021 

 

1. Pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné a vodoprávne konanie predmetnej stavby 

požadujeme rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme ZZ. stupňa prírodných 

liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 

fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej 

využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých 

zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 

vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z.; 

2. V nadväznosti na bod 1 tohto listu požadujeme navrhovať také technické postupy, 

riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s 

dôrazom na úsek ochrany vôd, vrátane prijatia opatrení na zamedzenie možného úniku 

ropných látok do podložia. 

3. V prípade, že by si stavba vyžiadala realizáciu geologických prác a ďalších prác alebo 

činností podľa § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. resp. podľa časti B. prílohy č. 4 

vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva 

zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie; v prípade geologických prác 

je príslušnou dokumentáciou projekt geologických prác vypracovaný oprávnenou osobou 
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podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 

neskorších predpisov. Zároveň dávame do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle 

§ 4 zákona č. 538/2005 Z. z. pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej 

teploty, mineralizácie alebo plynov. 

4. Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR nenahrádza stanoviská podľa bodu 3. 

tohto listu ani stanoviská k stavebnému a vodoprávnemu konaniu podľa zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v znení neskorších predpisov podľa bodu 1. tohto listu. 

 
c) Mesto Prievidza, príslušný správny cestný orgán, Námestie slobody 14, 971 01 
Prievidza, 2.4.3.-9068-2021/66931 z 22.06.2021: 
- cestný správny orgán pre miestne cesty súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných 
podmienok: 

-v prípade vzniku potreby obmedzenia dopravy pred samotnou realizáciou stavby 

požadujeme včas predložiť žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia a žiadosť 

o povolenie na zvláštne užívanie a uzávierku miestnych ciest spolu s projektovou 

dokumentáciou prenosného dopravného značenia odsúhlasenou Okresným dopravným 

inšpektorátom v Prievidzi, ktorá bude navrhnutá v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky. č 30 Z. z.  

o dopravnom značení; 

-termín uzávierky a zvláštneho užívania miestnych ciest bude odsúhlasený Okresným   

dopravným inšpektorátom v Prievidzi. 

 

d) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, 202106-UR-0013-1 z 02.07.2021 
1.V danej oblasti sú v príprave stavby, ktoré by mohli zasahovať do trasy horúcovodu: 

- 13955 - Prievidza - Staré mesto - Rozšírenie VNK 

- 13167 - Prievidza - Staré mesto - Rekonštrukcia prepoja medzi VNV č.1334 a č.297. 

2.Podľa poskytnutých podkladov (pre územné rozhodnutie), tepelný napájač križuje VVN vedenie č.7740 

v úseku p.b.48-49. (Súbor: 21.5-102_103) 

V tomto stupni PD (DÚR) nemáme žiadne pripomienky k predloženej dokumentácii, súhlasíme s 

vydaním súhlasného stanoviska pre ÚR podľa stavieb. zákona aj súhlasíme so zriadením stavby v ochr. 

pásme vedenia VVN (v stupni DÚR).  

- ďalší stupeň PD - DSP predložiť na odsúhlasenie aj z pohľadu zriadenia stavby v ochrannom pásme 

vedenia 

- predložiť rez v mieste križovania tepelného napájača s vedením WN 

3.V prípade, že stavebné objekty budú zasahovať do ochranných pásiem vedení definovaných v zmysle 

Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods.2, ods. 7 a ods.9, musí byt' vykonaná ich preložka v zmysle § 45 

uvedeného zákona, to neplatí v prípade križovania, kde je potrebné dodržať ďalšie ustanovenia 

vyjadrenia. 

4.V prípade križovania nadzemných vedení VN (22 kV) s jednotlivými stavebnými objektmi je 

potrebné dodržať STN EN 50 341-1 a STN EN 50 341-2-23. V mieste križovania musia byt' vodiče 

vedenia uchytené pomocou bezpečnostných izolátorových závesov (dvojzávesov). 

5.V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VN (22 kV) a pod elektrickým 

vedením je v zmysle Zákona č.251/2012 Z. z. § 43 ods. 4 zakázané : 
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- zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky, 

- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

-vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. 

6.Pri výstavbe, údržbe a užívaní stavebných objektov nesmú byt' použité mechanizmy ani predmety, 

ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču vedení VN (22 kV) na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola 

by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. Pri zavlažovaní  

priľahlých častí sa nesmie súvislý prúd vody priblížiť k živým častiam elektrických zariadení na 

vzdialenosť menšiu ako 2 m. 

7.V prípade križovania nadzemných vedení NN s jednotlivými stavebnými objektmi je potrebné 

dodržať STN 33 3300. 

8.V prípade križovania podzemných vedení VN a NN s jednotlivými stavebnými objektmi je potrebné 

dodržať STN 34 1050. Podzemné vedenie musí byt' uložené v hĺbke min. 1 m v chráničke (v betónových 

žľaboch  alebo rúra FXKVR). V opačnom prípade je potrebné vykonať uloženie kábla do predpísanej 

hĺbky a káblovej chráničky ako preložku v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 45. 

9.Pred začiatkom realizácie je potrebné vytýčenie podzemných vedení, ktoré bude realizované na základe 

objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk,  link: 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv. , pri ktorom bude dodávateľ stavebných prác preukázateľne 

oboznámený o blízkosti energetických zariadení. Vytýčenie podzemných vedení bude vykonané za 

úhradu v zmysle platného cenníka. Pred začatím prác musia byt' pracovníci dokázateľne oboznámení 

o tom, že na uvedených parcelách je uložené podzemné elektrické vedenie. 

10.Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým 

zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť 

prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. 

11.Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajších podzemných vedení VN a NN, t. j. vo vzdialenosti 

menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byt' vykonané ručným výkopom. 

Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení 

(spôsobom vopred dohodnutým  podľa bodu 8.) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia 

zápisom do stavebného denníka. 

12.V prípade poruchy na el. vedení uloženom v predmetných parcelách a pri jej odstraňovaní SSD nebude 

znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v 

ochrannom pásme energetických zariadení. V prípade, že príčina poruchy bude identifikovaná ako 

poškodenie v súvislosti so stavebnými prácami, príp. nedodržaním podmienok tohto stanoviska, SSD si 

vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody spôsobenej poruchou. 

13.SSD si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do 

objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností. 

e) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. – Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, TD/KS/0371/2021/Kr z 22.06.2021 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

-Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

-stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomne vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 

inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

-stavebník je povinný  zabezpečiť prostredníctvom prislušných prevádzkovateľov presné 

vytvorenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

-pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebnik 

povinný pohľadat' SPP-D  vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
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prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-

distribucia.sk.  

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

-zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 272 

m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu D225, PN 

80 kPa, vedeného v záujmovom území s bodom napojenia pred parcelou číslo 1833 v 

katastrálnom území Sebedražie, 

-stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle 

SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 

podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia 

stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, 

-stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

-stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo 

uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z., 

v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

predpisov, požadujeme, aby stavebník : 

◼ rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 

◼ pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 

906 01, 

◼ zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 

vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

◼ zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

◼ zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení 

a navrhovanou stavbou, 

-stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na 

posúdenie SPP 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

-pri návrhu VTL plynovodu a regulačnej stanice plynu je potrebné rešpektovať požiadavky 

oddelenia prevádzky  

-SPP-D, a.s., vedúci oddelenia Ing. Milan Kováčik, Podjavorinskej 10, Nové Mesto nad Váhom 
 
f) Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, 

17088/2021/ROP-004-P/38718 z 27.09.2021 

1) Najvyšší bod stavby, vrátane všetkých zariadení umiestnených na streche objektov, resp. 

vrchole komína /napr. komíny, vzduchotechnika, reklamné zariadenia, konštrukcie, antény, 

technológie a pod./, ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v 

riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod 

stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby, svojou najvyššou časťou (veža, 

tiahlo, maximálny zdvih ramena vežového, resp. mobilného žeriava, betónpumpy a pod.), 

nesmie prekročiť výšku 30,0 m nad terénom (najkritickejšie výškové obmedzenie s ohľadom 
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na ochranné pásmo vodorovnej roviny, resp. kužeľovej plochy Letiska Prievidza), bez 

predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu.  

2) V prípade nutnosti použitia stavebných mechanizmov pri realizácii stavby nad úroveň výšky 

určenej v podmienke č. 1, je stavebník povinný minimálne 30 dní pred ich umiestnením na 

stavenisku konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom ich použitie ako dočasnej prekážky, 

ich maximálnej možnej používanej nadmorskej výšky, doby použitia a ďalšieho postupu 

(postačí elektronicky na adresu marek.izarik@nsat.sk). 

 

g) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: 

6612119028  z 24.06.2021 : 

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 

povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 

stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu 

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 (nasledujúci odstavec) 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, 

peter.blaho@telekom.sk, + 421 46 5432144 

- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať 

prekládku SEK 

- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení 

- v prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení 

- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie 

mailto:marek.izarik@nsat.sk
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Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie 

od prevádzkovateľov týchto zariadení 

- vytýčenie polohy SEK Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované 

do troch týždňov od podania objednávky. 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia 

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku 

- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie 

- prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci 

záujmové územie žiadateľa 

 

h) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, závod 03 Prievidza 

03/8815/2021 9216/2021 z 12.07.2021: 

-Na základe vytýčenia inžinierskych sieti v správe StVPS, a. s. tieto zakresliť do PD 

-Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo 

v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne : 

-min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany 

pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 

-min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 

vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 

442/2002 Z. z. zakázané : 

*vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by 

mohli ohroziť' ich technický stav; 

*vysádzať trvalé porasty; 

*umiestňovať skládky; 

*vykonávať terénne úpravy. 

-Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s navrhovanými inžinierskymi sieťami 

rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 

„Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

 

 

i) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany, 

Nábrežie I. Krasku č. 3/384, 921 80 Piešťany: 

CS SVP OZ PN 6760/2021/02, CZ 27931/210/2021 z 19.08.2021 
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-Navrhovanou stavbou dôjde ku križovaniu a súbehu s vodným tokom Moštenica, hydrologické číslo poradia: 

4-21-11, číslo v správcovstve 540 a vaším kanálom (Vlčie  kúty), hydrologické číslo poradia: 4-21- 11, číslo v 

správcovstve: 539 v správe  našej organizácie. 

-Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti mln. 4,0 m od 

brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorých voda 

stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia. 

-V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmene reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami 

škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. 

-Pri umiestňovaní navrhovaných vedení, ktoré budú uložené v súbehu s vodnými  tokrni požadujeme tieto vedenia 

umiestniť za ochranné pásmo toku. 

-Požadujeme do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovanej stavby geodeticky zamerať reálne 

brehové čiary, ktoré budú v teréne vytýčené za účasti nášho pracovnika Správy povodia hornej Nitry v 

Topoľčanoch (p. Duriš /0907 794 689). 

-Geodeticky zamerané brehové čiary žiadame zapracovať do celkovej situácie s katastrálnym podkladom a 

s vyznačenou vzdialenosťou umiestnenia plánovaných vedení od reálnej brehovej čiary vodných tokov.  

-Do PD pre stavebné povolenie žiladame dopracovať aj detailné technické riešenia križovania vodných tokov s 

navrhovanými vedeniami realizovanými v rámci pripravovanej stavby. 

-K odvádzaniu dažďových vôd zo striech navrhovaných objektov do vsakovacích  zariadení súhlasíme bez zásadných 

výhrad. 

-Prepadové vody z technológie a vody z prania  filtrov  žiadame odviesť do splaškovej kanalizácie a následne na 

prečistenie v ČOV. 

-Ďalší stupeň PD v zmysle vyššie uvedených podmienok žiadame predložiť na odsúhlasenie našej 

organizácii. 

j) Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

SSC/9259/2021/6470/19765 z 16.06.2021 

1.Predmetná stavba musí byť v súlade s platným ÚPN, čo je potrebné doložiť v 
dokumentácií. 
2.V prípade, že navrhovaná trasa tepelného napájača riešená v trase existujúceho 
horúcovodu zasahuje do ochranného pásma cesty 1/9, bude potrebné s patričným 
zdôvodnením požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK o udelenie výnimky zo 
zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme. Najmenšiu vzdialenosť súbežnej trasy 
(ktorá sa nesmie zmenšiť oproti súčasnému stavu) žiadame od osi priľahlého jazdného pásu 
cesty 1/9 zakótovať. 
Technické riešenie návrhu s využitím existujúcej trasy horúcovodu žiadame 
preukázať aj v grafickej časti dokumentácie. Prístup na stavenisko odporúčame riešiť mimo 
cestu 1/9, bez obmedzenia premávky. 
3.Situovanie trasy tepelného napájača v trase existujúceho horúcovodu v dotyku s 
mostným objektom M9545 žiadame v situácii s podrobnejšou mierkou doložiť a jej 
najmenšiu vzdialenosť zakótovať od okraja pôdorysného priemetu mosta (min. 5m). 
4.V priečnom reze cestou 1/9 v mieste križovania navrhovanej trasy tepelného napájača 
žiadame zakótovať najmenšie vzdialenosti štartovacej a cieľovej jamy od vonkajšej hrany 
zemného telesa cesty 1/9, pričom vôbec nesmú zasahovať zemného telesa cesty 1/9. 
Žiadame zakótovať najmenšiu výšku hornej časti vonkajšej chráničky po niveletu cesty 
1/9 v súlade s STN. Pri návrhu montážnych jám a pri križovaní je potrebné riešiť zemné 
práce v súlade s STN 73 3050 tak ,aby nedošlo k narušeniu stability zemného telesa cesty 
1/9. 

5.Predmetnou stavbou je dotknutý pozemok, parcela C — KN č. 1729 v k. ú. Sebedražie 

(pod cestou 1/9). Investor predmetnej stavby zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie 

stavby uzavretie zmluvy o vecnom bremene medzi vlastníkom /správcom/ pozemku, 

ktorý bude zaťažený vecným bremenom a investorom stavby. Zmluva o vecnom bremene 
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bude uzavretá na základe geometrického plánu na určenie vecného bremena, bude 

odplatná jednorazovou finančnou náhradou určenou znaleckým posudkom. Geometrický plán a 

znalecký posudok zabezpečí investor stavby v lehote pred podaním žiadosti o kolaudáciu stavby. 

6.V prípade, že bude potrebné prenosné dopravné značenie na ochranu pracoviska pri ceste 1/9, je potrebné 

ho odsúhlasiť s príslušným PZ DI a následne požiadať o Určenie Odbor CD a PK Okresného úradu 

v Trenčíne. 

7.Z dôvodu križovania trasy tepelného napájača pod cestou 1/9 je potrebné požiadať Odbor CD a 

PK Okresného úradu v Trenčíne o povolenie na zvláštne užívanie cesty 119. 

8.Všetky prílohy dokumentácie musia byť potvrdené aj pečiatkou autorizovaného stavebného 

inžiniera pre príslušnú profesiu. 

 

k) Mesto Prievidza, ochrana prírody a krajiny 

2.4.1-9050-2021/66752 z 16.06.2021 

1.Pri odstránení náletových drevín dodržať všetky podmienky uvedené v zákone č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a 

zabezpečiť realizáciu odstránenia náletových drevín osobou, ktorá je oprávnená na 

vykonávanie takejto činnosti 

2.počas odstránenia náletových drevín vykonať bezpečnostné opatrenia, aby sa zamedzilo 

škodám na zdraví a majetku občanov mesta 

3.odstránenia náletových drevín, odvoz drevnej hmoty a poplatky súvisiace s odstránením 

zabezpečiť na náklady žiadateľa, pripadne vykonávateľa 

4.odstránenie náletových drevín a odvoz zabezpečiť tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých 

drevín a pozemkovstvo od pozostatkov po odstránení náletových drevín (konáre, piliny) hneď 

po zrealizovaní výrubu 

6.zabezpečiť odvoz konárov a lístia do zariadenia na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov, Garážová ul. 1 v čase prevádzkových hodín 

7.výrub drevín uskutočni žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja (od 1. októbra do 

konca februára) 

8.prípadný výrub mimo vegetačného pokoja uskutočni tak, že nedôjde k porušeniu zákazu 

vyplývajúceho z druhovej ochrany živočíchov 

9.mesto Prievidza, ako vlastník pozemku, si nerobí nárok na vyrúbanú drevnú hmotu 

10.za prípadné poškodenie okolitých pozemkov, okolitého drevinového porastu, pripadne iného 

majetku bude niesť zodpovednosť žiadateľ, resp. vykonávateľ 

11.žiadateľ, resp. vykonávateľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou v súvislosti 

s výrubom drevín a je povinný spôsobené škody nahradiť tým, ktorým boli spôsobené. 

Za týmto účelomsa žiadateľ resp. vykonávateľ zaväzuje k uzavretiu poistenia 

zodpovednosti za škody spôsobené pri výrube drevín 

12.dodržať ustanovenie zákona §47 odsek. (7) oznámiť výrub drevín orgánu ochrany 

prírody (Okresný úrad Prievidza, Mestský úrad Prievidza) najmenej 15 pracovných dní 

pred plánovaným uskutočnením výrubu 

13.Uvedené vyjadrenia sa vzťahujú len na pozemky , ktoré sa nachádzajú v k.ú. 

Prievidza. 

l) Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 30054/2021/O230-7 z 20.08.2021 
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1.Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 04229/2021/OR TT/SŽTS-5 zo 

dňa 19.07.2021 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, 

2. Nakoľko stavba zasahuje i na pozemok v správe ŽSR, je potrebné požiadať o stanovisko i ŽSR Správa 

majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava, 

3.Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na posúdenie cestou ŽSR Oblastné 

riaditeľstvo Trnava a Oblastná správa majetku Trnava. S dokumentáciou požadujeme predložiť 

Jednotnú železničnú mapu /JŽM M=1:1000/ a snímku z katastrálnej mapy so zakreslením všetkých 

súčastí (budovy, oplotenie, prípojky, príjazdové cesty, spevnené plochy a pod.) navrhovanej stavby, 

zasahujúcich do OPD (60m od osi koľaje), s okótovaním najmenšej vzdialenosti stavby od osi 

krajnej koľaje a s vyznačením kilometrickej polohy v staničení železničnej trate. JŽM je možné 

zakúpiť na Železničnej geodézii, Železničiarska 1 Bratislava (tel. kontakt 02 2029 4298), 

4.V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to 

možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR", 

5.Stavbu navrhnúť tak, aby odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej 

prevádzky,  

6.Prípadné osvetlenie navrhnúť tak, aby neoslňovalo personál vlaku, 

7.Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané 

ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,  

8.Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne 

vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, 

aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých 

vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.), 

9.Stavba bude navrhnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení 

neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku, v znení 

neskorších predpisov, 

10.Stavba bude realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR, 

Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava. 

m) Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A,  

 917 02 Trnava, 04229/2021/OR TT/SZTS-5 z 19.07.2021 

1.Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 

prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 

2.Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR. 

3.Vyjadrenia ŽSR — Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Topoľčany sú v prílohe. Realizáciou 

stavby dôjde k styku s káblovými vedeniami v správe OR Trnava Sekcie EE Trnava a OZT 

Leopoldov. Siete boli informatívne zakreslené do situácie JZM. Pred zahájením zemných prác 

je potrebné požiadať o vytýčenie sietí v teréne a dodržať podmienky stanovené vo vyjadreniach 

Sekcie EE Trnava a OZT Leopoldov. 

4.Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej 

doby jej prevádzky. 

5.Pred začiatkom realizácie prác pretláčania požadujeme predložiť na SMSÚ ŽTS TO Topoľčany 

objednávku na výkon dohľadu počas realizácie pretláčania pod koľajami ŽSR. 

6.Stavba bude zasahovať na pozemky v správe ŽSR, preto je nutné riešiť zmluvný 

vzťah s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 61E, 917 02 Trnava. 
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7.Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné 

rozhodnutie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR 

Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR. 

8.Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu 

stavby podľa predloženej PD. 

n) Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 

Bratislava, 09214/2021/SM/SSTT z 02.09.2021 

-navrhovaná stavba na základe predloženej projektovej dokumentácie (plynová prípojka) 

zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej trate ŽST Veľké Bielice – ŽST Nitrianske 

Pravno, TÚ 3012, DÚ 12 v žkm 25,915 – 27,470 vpravo v súbehu so železničnou traťou a vľavo 

v smere staničenia v minimálnej vzdialenosti 11m od osi krajnej koľaje s križovaním uvedenej 

trate v žkm 25,920.  

-stavba bude zrealizovaná podľa predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie, v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znp. 

a na základe právoplatného stavebného povolenia. 

-so stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znp.  

-v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe a účtovnej evidencii Oblastnej 

správy majetku Trnava. 

Pozemok dotknutý stavbou sa nachádza v ochrannom pásme dráhy. Pozemok dotknutý stavbou 

je v správe ŽSR. 

 

o) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy 

a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava, 33465/2021/SŽDD/72882 z 11.06.2021 

1.MDV SR nemá pripomienky k územnému konaniu na stavbu v ochrannom pásme dráhy (ďalej 

len OPD). 

2.Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou 

ENERGOPROJEKT EDS, s. r. o., Gajova 4, Bratislava, overenou MDV SR, ktorá je 

prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byt' realizované bez 

predchádzajúceho povolenia MDV SR. 

3.Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 

železničného telesa.  
4.Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

5.Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

6.Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD 

prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane 

zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadené dráhy na stavbou dotknutom 

pozemku. 

7.Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR 

(súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území. 

8.Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku spoločnosti 

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, Prievidza 

219/2021/HBz. zo dňa 07. 09. 2021. 

9.Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 
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10.Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby 

neohrozovala prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť 

dopravy na dráhe a zároveň aby bo1 vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

11.Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby  a nie je ani súhlasom na začatie prác na 

stavbe. 

12.Záväzné stanovisko je platné 2 roky odo dňa jeho vydania. 

 

p) Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., zn.č. 1883/2021 z 07.06.2021 

HBP, a.s. Prievidza, resp. akákoľvek banská organizácia, ktorá by v budúcnosti vykonávala 

ťažbu uhlia v DP Cígeľ, v súlade s § 33 banského zákona a príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka ( §420 a nasl.), nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody 

vzniknuté počas výstavby a prevádzkovania posudzovanej stavby. 

Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s., Prievidza, č. 219/2021/HBz. Z 07.06.2021 

Umiestnenie a vybudovanie vyššie uvedenej stavby zdroja tepla pre mesto Prievidza nebude v 

rozpore s prevádzkovaním našej železničnej dráhy — traťová koľaj: Nákladná železničná trať 

Prievidza - Baňa Cigeľ), pri kumulatívnom dodržaní nasledovných podmienok: 

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej na špeciálnom stavebnom úrade, t.j. 

Dopravnom úrade — Divízia dráh a dopravy na dráhach Slovenskej republiky. 

2. Prípadné vysadenie zelene nebude obmedzovať výhľad a prevádzku na koľajovej vlečke v 

predmetnom traťovom úseku, ani brániť jej údržbe. 

3. Realizáciou stavby nesmie byt' ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie 

železničného telesa. 

4. Stavba musí byt' zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

5. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

6. Dodržať podmienky projektovej dokumentácie upravujúce vplyv navrhovanej stavby na dráhu a 

účinky dráhovej prevádzky na stavbu. 

7. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 

8. Vlastník užívateľ nehnuteľnosti OPD je povinný na vlastné náklady udržiavať túto 

nehnuteľnosť v takom stave a užívať ju takým spôsobom, aby dráhu a dopravu na dráhe neohrozoval 

a neobmedzoval. 

9. Vlastník — užívateľ zamedzí pri prevádzkovaní nehnuteľnosti únik ropných produktov do telesa 

koľaje. 

Súčasne požadujeme počas výstavby: 

V prípade ak by sa stavebné  mechanizmy  zhotoviteľa pohybovali v Ochrannom pásme dráhy HBP, a.s. 

(tj. 30 m od koľajnice na obe strany koľajového telesa ), dohodnúť vopred (min. 24 hod.) spôsob 

a čas plánovanej stavebnej činnosti na tel. č. +421918777059, alebo +421918777062. Úplné 

odpratanie stavebného odpadu z výstavby z ochranného pásma koľajovej vlečky, ako aj 

neznečisťovanie predmetného územia ropnými produktmi. 

 

r) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, KPUTN-2021/17269-2/67757/Osw z 17.08.2021 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že 

nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.  Je nutné, aby 

investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. 

Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica.  
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Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo 

telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.  

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v 

prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo 

prostredníctvom obce. 

Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.  

Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.  

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. 

Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ 

Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom 

archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o 

lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej 

situácie. 

 

s) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

SC/2021/1728-2 z 20.09.2021 

-dodržiavať  stavebný zákon  (50/1976  v  platnom  znení),  cestný  zákon  (135/1961   Zb. z. v platnom 

znení) a platnú STN; 

-zmeny predložiť na odsúhlasenie SC TSK; 

-akékoľvek zmeny predložiť na odsúhlasenie SC TSK   

-nepovoľujeme umiestnenie   vedenia  na  mostný  objekt  na  ceste  III.  triedy,  pripadne na 

objekt priepustu; 

-stavebné   práce  nesmú byť vykonávané   v  období  zimnej   údržby  ciest  (od  01.11.do 
31.03.); 

-stavebník je povinný umožniť  skontrolovať  akúkoľvek časť  diela,  ktorá má byť  zakrytá 

v telese cestnej komunikácie II. triedy zástupcovi správcu komunikácie; 

-žiadame presne vytýčiť trasu vedenia a odsúhlasenie so zástupcom správcu komunikácie; 

-  stavebník  zdokumentuje   za  účasti zástupcu  správcu SC  TSK  (p.   Ing.  Peter  Bezdek, 

tel.:  0911154746)  stavebný  stav  cestnej  komunikácie III.  triedy  a priľahlého  cestného 

telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom  realizácie stavebných prác a získané 

údaje budú odovzdané  zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác; 

-  stavebník  zdokumentuje  za účasti zástupcu  správcu   SC  TSK  stavebný   stav  cestnej 

komunikácie  III.   triedy  a  priľahlého   cestného   telesa  po  realizácii  stavebných  prác 

a získané údaje  spolu s návrhom na odstránenie prípadných  závad a nedostatkov  budú 

neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK; 

- po  ukončení   prác  je   stavebník   povinný časť  telesa  cestnej   komunikácie  III/1778, 

priľahlého  k  stavbe,  preukázateľným  spôsobom  odovzdať  zástupcovi  správcu 

komunikácie; 

-  nesúhlasíme s rozkopaním cestnej komunikácie III. triedy; 
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-križovanie  vedenia  s  komunikáciou  III/1778  vykonávať  pretlakom  min.  v hĺbke  

1,2  m pod úrovňou nivelety vozovky,  montážne jamy zriadiť  mimo cestné  teleso 

cesty min. 0,6 m od cestného telesa; 

- práce  musia  byť   zrealizované   tak,   aby  nebola  narušená  konštrukcia   a  stabilita  

cesty a cestného  telesa; 

- pri realizačných  prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti 

odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty,  .../; 

počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste žiadny stavebný 

materiál; vykopaná   zemina  nesmie  byť   ukladaná  na  pozemnej  komunikácii   

(vozovka,   svahy, odvodňovacie zariadenia,  a i.); 

- ak   sa   pri   realizácii    preukáže,    že   vznikli   pre   dotknutý    úsek   cesty   

nepriaznivé odvodňovacie   pomery,   novovybudovaný   systém   odvádzania   

dažďových   vôd   bude narúšať  stabilitu,  poškodzovať  cestu III.  triedy alebo bude 

obmedzované  zabezpečovanie údržby cestnej  komunikácie   a cestného   

príslušenstva,   prípadne   vzniknú   iné   škody na  telese  cestnej  komunikácie  III.  

triedy  spôsobené výstavbou,  stavebník  na  výzvu správcu  cesty  a podľa  jeho  

pokynov  v  určenom  termíne  prevedie  potrebné  opatrenia na odstránenie tohto 

nedostatku na vlastné náklady; 

- staveniskovou   dopravou   a   stavebnými   prácami  nesmie   byť   obmedzená   

plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky; 

- stavebné  práce vykonávať  tak, aby počas výstavby nedošlo  k znečisteniu vozovky 

cesty, resp.  k jej  poškodeniu.  V  prípadoch  znečistenia  toto  odstrániť na  náklady  

stavebníka, v  prípade  poškodenia   nahlásiť  zástupcovi  správcu  komunikácie  

a dohodnúť  riešenie, náklady hradí stavebník; 

-po ukončení  realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo a upraviť 

okolitý  terén cesty. 

 

 

t) Obec Sebedražie, Obecný úrad Sebedražie, č. 2021/2273 z 30.09.2021 

-realizácia majetkoprávneho vysporiadania z dôvodu umiestnenia časti Tepelného napájača 

Baňa Cígeľ – Prievidza na pozemkoch vo vlastníctve obce Sebedražie, tak ako je uvedené 

v uznesení OcZ v Sebedraží č. 10/06/2021 zo dňa 10.06.2021 ( viď príloha) najneskôr do 

začatia stavebného konania predmetnej stavby. 

-návrh technickej realizácie diela Tepelného napájača Baňa Cígeľ – Prievidza pozemkami 

v k.ú. Sebedražie zohľadní účel využitia pozemkov stanovený v platných LV spôsob využitia 

pozemkov 22/ Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna 

a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčastí / 

tak, aby nedošlo k obmedzeniu využitia na účel ktorý sú určené. 

-Obec Sebedražie finančne nezodpovedá v prípade neuskutočnenia majetkoprávneho 

vysporiadania za náklady vzniknuté z príprav investičného zámeru. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 

      Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť,  nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná  žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia. 
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     Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 

účastníkov územného konania. 

     Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických 

komunikačných sietí. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 
       Navrhovateľ Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., / v skratke PTH a.s. /,  Priemyselná 

82, 971 01 Prievidza, IČO 36 325 961 podal dňa 03.09.2021 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania 

teplom mesta Prievidza v kat. území: Sebedražie, na pozemkoch KN – C 1008/3, 1008/5, 

1002/2, 980/1,  2047, 2049,1933, 1865, 1833, 1777, 1729, 1447,  v katastrálnom území 

Prievidza na pozemkoch KN-C  1205/2, 1201/2, 1189/4, 1189/5, 1235/28 a v katastrálnom 

území Koš na pozemkoch KN-C 3291/7, 3291/3, 3301/2, 3303/2.  

 

     Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný 

zákon), v súlade s ust. § 36   stavebného zákona  oznámilo dňa 06.09.2021 začatie územného  

konania dotknutým orgánom  a známym  účastníkom. Súčasne nariadilo k prerokovaniu  návrhu 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.09.2021 so stretnutím 

v zasadačke prednostu MsÚ Prievidza, Nám. Slobody 12 Prievidza. 

Stanoviská dotknutých orgánov  a správcov  jestvujúcich sietí  technického vybavenia 

územia k návrhu na umiestnenie stavby nie sú záporné ani protichodné. Na podklade vyššie 

uvedených skutočností stavebný úrad dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad 

mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv  a oprávnených záujmov 

účastníkov konania.  

     Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, 

správcovia inžinierskych  sietí a účastníci konania: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, ŠSOH, OO, ŠVS, EIA, OPK, Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4,971 01 Prievidza, 

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 

972 01 Bojnice,  Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza,  

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,  Limbová 2, 937 52 Bratislava, 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Mesto 

Prievidza, príslušný správny cestný orgán, Orgán ochrany prírody, Námestie slobody 14, 971 

01 Prievidza,   Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a.s. Mlynské Nivy 59, 829 48 Bratislava,  Slovenský plynárenský priemysel – 

distribúcia, a.s. – Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Dopravný úrad, divízia civilného 

letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, ORANGE SLOVENSKO, a.s. UC 2 

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21,974 05 Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 

28, 817 62 Bratislava, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 974 01 

Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia 

hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 57 Topoľčany, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/384, 921 80 Piešťany,  

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,  Technické služby mesta Prievidza, 

s.r.o., Mariánska 17, 971 01 Prievidza, Mesto Prievidza,  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
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sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava,  Správa ciest TSK,  Brnianska 3, 911 05  Trenčín, Hornonitrianske bane 

zamestnanecká, akciová spoločnosť, Matice slovenskej č. 10, 971 01 Prievidza, Okresné 

riaditeľstvo PZ v Prievidza, Okresný dopravný inšpektorát, Prievidza, , DSI Data, a.s., 

Námestovo. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov rozhodnutím OU-PD-OSZP-2021/019398-031 zo dňa 02.08.2021, 

právoplatného 02.09.2021, rozhodol, že navrhovaná činnosť Nový zdroj tepla pre systém 

centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza, uvedená v predloženom zámere ( zhotoviteľ 

ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, jún 2021), ktorej navrhovateľom je 

spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., ( v skratke PTH, a.s.), G. Švéniho 3H, 971 01 

Prievidza, IČO 36325961, sa nebude posudzovať, podľa zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté  do podmienok  tohto rozhodnutia.  

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného  zákona  a zistil, že umiestnenie zodpovedá 

hľadiskám starostlivosti  o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich 

dôsledkov a preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN M Prievidza. 

a dotknutých obcí Sebedražie, Koš. 

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje predpisom,  ktoré ustanovujú 

hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a 

technických  zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody  a krajiny, 

starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany  poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného 

pôdneho fondu,  ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.   

 

Navrhovateľ predložil doklad o uhradení  správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 300 €.  

Odvolanie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 
    

    Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní  odo dňa doručenia  

na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 

podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, 

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

                     JUDr. Katarína Macháčková 

                     primátorka mesta 

                        zastúpená zamestnancom 

                        Ing. Štefanom Bačom 

                       na základe poverenia č. 1.2-2874-2015/88548                                 
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Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad: 

 -  situačné výkresy podľa mapy katastra nehnuteľností so zakreslením umiestnenia stavby 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

1. Účastníkom konania (vo výroku rozhodnutia) - Verejnou vyhláškou (územné 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť 

rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutia o 

využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho 

územia, doručí stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. 

Stavebný úrad doručí územné rozhodnutie verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi).  

 

2. a/a 

 


